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Vicejazy¢ny privodce rychlou
instalaci na CD

Cesky: Ceského pravodce rychlou instalaci naleznete
na pfilozeném CD s ovladaci

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L.
beiliegend in der Treiber CD

Espaiol: Incluido en el CD el GR.l. en Espafiol.

Frangais: Veuillez trouver I'frangais G.I.R ci-joint dans
le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepitési Utmutaté megtalalhaté a
mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de
bijgesloten CD

Polski: Skrocona instrukcja instalacji w jezyku polskim
znajduje sie na zatgczonej ptycie CD

Portugués: Incluido no CD o G.I.R. em Portugues

Pycckui: Hangnte Q.1.G. Ha pycckoMm si3bike Ha
npunoxexHom CD

Tiirkge: Uriin ile beraber gelen CD iginde Tirkge Hizli
Kurulum Kilavuzu'nu bulabilirsiniz
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Copyright© Edimax Technology Co, LTD. VSechna prava vyhrazena.
Zadna ¢ast této publikace nesmi byt reprodukovana, prenasena,
prepisovana, ukladana do systému pro opétovné zpfistupnéni nebo
prekladana do jakéhokoli jazyka nebo pocitacového jazyka, v jakékoli
formé nebo jakymkoli zplisobem, elektronickym, mechanickym,
magnetickym, optickym, chemickym, ruénim nebo jakkoli jinak, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu této spole¢nosti.

Tato spole¢nost neposkytuje zadné zaruky, at uz vyjadiené nebo
implikované, s ohledem na obsah zde uvedenych informaci, a
specificky se zfika jakychkoli zaruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti
pro urcity konkrétni ucel. Veskery software popsany v této pfirucce je
prodavan nebo licencovan ,tak, jak je”. Pokud by aplikace nepracovaly
po zakoupeni spravné, pfebira kupujici (a nikoliv tato spole¢nost,
distributor nebo prodejce) veskeré naklady na servis, opravu a
jakékoliv ndhodné nebo nésledné Skody vyplyvajici z chyby v softwaru.
Dale si tato spolec¢nost vyhrazuje pravo provadét upravy této
publikace a ¢as od €asu provadét zmény v jejim obsahu, a to bez
povinnosti upozorfiovat jakoukoli osobu na takovéto Upravy nebo
zmény.

V8echny nazvy znacek a vyrobkl uvedenych v této pfiru¢ce jsou
obchodni zna¢ky anebo registrované obchodni znacky pfislusnych
vlastnika.

Otevieny zdrojovy kod Linux

Neékteré vyrobky Edimax obsahuji softwarovy kod vytvoreny tretimi
stranami. Softwarovy kéd podléha licenci GNU General Public
License (,GPL") nebo GNU Lesser General Public License
(,LLGPL"). Navstivte prosim webové stranky GNU (www.gnu.org) a
LPGL (www.gnu.org), kde jsou uvedeny smluvni podminky
jednotlivych licenci.

Kody GPL a LGPL, které pouzivaji vyrobky Edimax, jsou
distribuovany bez zaruky a podléhaji autorskym pravim jejich

autord. Podrobnéjsi informace - viz licence ke kodim GPL a
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LGPL. Soubory s firmwarem si mizete stahnout na webovych
strankach http://www.edimax.com.tw v odkazu ,Download”.




Ceska verze
Zaciname
Pred uvedenim pfistupového bodu do provozu si prosim provérte,

zda vS8echny pocitace PC ve vasi siti s kabely mohou ziskavat
adresu IP automaticky z routeru (viz nize uvedeny obrazek).

Broadband Router ADSL / Cable Modem

Po uvedeni pfistupového bodu do provozu muZzete bezdratové
pfistupovat na internet/intranet (viz nize uvedeny obrazek).

Broadband Router ADSL / Cable Modem

wUN

Access Point
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Fyzicky popis

Predni panel

Indikator LED, umistény na pfednim panelu pfistupového bodu,
poskytuje informace o aktualnim stavu pfistupového bodu.

EW-7416APn

V] - -
\_ /
LED indikator Barva Stav Popis
Sviti | Zafizeni je napajeno.
PWR Zelena
(Napajeni) Neisvn Zafizeni neni napajeno.
WLAN Zelena Blika dAQtt:na vysila nebo pfijima
Bezdratova sit . -
( LAN) OranZova Nesvit | Anténa nevysila ani
(EW-7209APg) i | nepfijima data.
Sviti J?_ vy_tvofeno platné
pfipojeni.
LAN PR
(Pipojeni/Aktiv | Zelena Blika Pf,‘?b'hz vysilani nebo
ita) pfijem dat.
Nesvit | Neni vytvofeno platné
i pfipojeni.
Zadni panel
I I
o e -
\ 1 . 1
EW-7416APn



e Konektor antény @
Zde se pfipojuje anténa. Jedné se o kruhovy konektor
(standardni obraceny - SMA).

e 12V stejnosmérnych
Zde se pfipojuje sitovy adaptér.

o WPS/Reset
Restartuje router do tovarniho nastaveni (maze dosavadni nastaveni)
nebo spousti WPS funkci. Stisknéte tlacitko a drzte min. 20 sekund
pro restartovani, stla¢eni mén¢ nez 5 sekund spusti rezim WPS

e 10/100M (EW-7416APn )
Tento port sité LAN pfedstavuje misto, kde se pfistupovy bod
pfipojuje k vasim sitovym zafizenim (Ethernet) (switch nebo
router).

Konfigurace pristupového bodu pro bezdratové sité
WLAN

Pro konfiguraci dalSich nastaveni tohoto pfistupového bodu s
pokrocilym nastavenim, jako je napfiklad Sifrovani dat, provedte
prosim postupy pro pfihlaseni na stranku pro nastaveni
pfistupového bodu.

Pro konfiguraci dalSich pokrogilych nastaveni z tohoto
pristupového bodu, jako napfiklad Sifrovani dat, provedte prosim
postup pro pfihlaseni na stranku pro nastaveni pfistupového
bodu.

Adresa IP pfistupového bodu je 192.168.2.1

Nejprve prifad’te adresu IP pocitaci PC

Pred pfifazenim adresy IP pogéitaci PC prosim pfipojte kabel
pocitacoveé sité z portu sité LAN pocitace PC do portu sité LAN
pfistupového bodu (viz nize uvedeny obrazek).
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1. Klepnéte na tlacitko nabidky ,,Start” na hlavnim panelu a pak
zvolte polozku ,,Control Panel” (Ovladaci panely), aby se
otevrela.

Administrator
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2. Klepnéte na tlacitko ,,Switch to Classic View” (Pfepnout do
klasického zobrazeni) v levém hornim rohu slozky, abyste
videéli vice ikon pro nastaveni...

Pick a category
r— el '

E" Control Panel A) F Ittt =9 s s

T - Y e, e, Lo,
[} Switch to Classic View G g . st S cpone

£y S, ek, sk :

A At v s

= Pertarmencs sed

" amarnares

3. Vyhledejte polozku ,,Network Connection” (Sitova pripojeni)
a poklepejte na ni, aby se otevielo nastaveni sitovych
pfipojeni.

=
b

v et Network
Connections
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4. Klepnéte na ikonu ,,Local Area Connection” (Pripojeni k
mistni siti), aby se zvyraznila, a pak klepnéte pravym
tlacitkem mysi pro otevfeni kontextové nabidky a zvolte
polozku ,,Properties” (Vlastnosti) pro nastaveni adresy IP.

i L]
Disable
Status
Repair

Bridge Connections

Create Shortcut

Rename

[“Properies

r

o Klepnéte a zvyraznéte polozku ,Internet Protocol (TCP/IP)”
(Internetovy protokol (TCP/IP)) a pak klepnéte na polozku
»Properties” (Vlastnosti)



ction Properties

erecal | umaracaton | Advanced
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e Zvolte polozku ,,Use the following IP address” (Pouzit
nasledujici adresu IP). Zadejte pevnou adresu IP, napfiklad
192.168.2.10, pak zadejte masku podsité (subnet mask)
255.255.255.0, a dalSi polozky ,,Default gateway” (Vychozi
brana), ,,Preferred DNS server” (Upfednostiovany server
DNS) a ,,Alternate DNS server” (Nahradni server DNS)

ponechejte prazdné a pak klepnéte na tlacitko ,,OK” pro
zavfeni okna.

(® Use the following IP address:

You e ot P anngameg] St mask: 255 255 . 255 . O
thir zacanity, Cthenwae,
O Obtan an P
@Uulhlinhmng P address:
7 address. 92168, 2 .10
Subrat mask: %5 .25 2%5. 0
Defaut gatewary:

ET‘[ C=Jle=

Poté se prihlaste k pristupovému bodu prostrednictvim
webového prohlize¢e

1. Otevfete webovy prohlize¢ a zadejte adresu 192.168.2.1
(vychozi adresa IP pfistupového bodu) pro zpfistupnéni
stranky pro nastaveni pfistupového bodu.

3 MSN.com - Microsoft Internet Explorer
Fle Edit Vew Favorites Tools Help

) ) |ﬂ @ 7‘.} /,_\' search :t( Favorites
address|  hitp://192.168.2.1

2. Objevi se obrazovka vyzadujici zadani uzivatelského jména
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(User name) a hesla (Password), uvedena na nasledujici
strané. Vychozi uzivatelské jméno (User name) a heslo
(Password) je:

User Name (Uzivatelské jméno): admin / Password (Heslo):
1234

Poznamka: Ddrazné vam doporucujeme, abyste tyto
pfihlasovaci udaje zménili a poznamenali si je pro pfipadné
pouziti v budoucnu.



Connect to 192.168.2.1

=

i

Default: admin/1234

User name: € admin |

Password: ssne

[C]Remember my password

[s

3. Zadejte vychozi uzivatelské jméno (User name) a heslo
(Password) a pak klepnéte na tlacitko OK. Nyni mlizete zahdjit
konfiguraci pfistupového bodu.

® Home Status and Information

Wou can use the informatian 1o manfor the Access Peint's MAC address, nuntime code
and Rasdware wersion

Uptins Oday Oh 18n4 365
Hardware Version Rev. A
Runtimé Code Version 1.0
Mode AP
ESSD datault
Channel Numbes 1"
Security Dhsable
B550 00 0e 2 44 B4.a0
Assaciated Clients []

Poznamka: Pokud bude tento pfistupovy bod pfipojen k
routeru, vyhledejte prosim nejprve v routeru nastaveni adresy
DHCP/IP a nastavte do pfistupového bodu vhodnou adresu IP.
DalSi podrobnosti o nastaveni si vyhledejte v navodu k obsluze
na disku CD.
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4. Po provedeni konfigurace prosim zménte adresu IP svého
pocitace PC zpét na plvodni nastaveni bud na polozku
,»Obtain an IP address automatically” (Ziskat adresu IP
automaticky)/,,Obtain DNS server address automatically”
(Ziskat adresu serveru DNS automaticky) nebo ,,Using the
following IP address” (Pouzit nasledujici adresu IP)/,,Use
the following DNS server addresses” (Pouzit nasledujici
adresy servert DNS). Klepnéte na tlacitko ,,OK” pro uzavieni
okna.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties X

Al

@; Obtain an IP address automatically

Nakonec pripojte pristupovy bod ke svému routeru nebo
switchi.

Nyni mizete zacit pouzivat bezdratovou kartu ve svém pocitaci
PC pro bezdratové pfipojeni k internetu/intranetu (viz nize
uvedeny obrazek):



Broadband Router ADSL / Cable Modem




Federalni urad pro komunikaci (FCC)
Prohlaseni o ruseni

Tento vyrobek byl testovan a byla ovéfena jeho shoda s limity stanovenymi
¢asti 15 pravidel FCC pro digitalni zafizeni tfidy B. Tato omezeni jsou
stanovena proto, aby byla poskytnuta pfiméfena ochrana pred $kodlivym
ruSenim, jestlize je zafizeni provozovano v domacich podminkach. Toto
zafizeni generuje, pouziva a mlze vyzarovat energii radiovych frekvenci, a
pokud neni nainstalovano a pouzivano v souladu s navodem k obsluze,
mize zpUsobovat rusivou interferenci radiovych komunikaci.

Neni ale poskytovana zadna zaruka, Ze k ruseni pfi konkrétni instalaci
nedojde. Pokud je toto zafizeni zdrojem ruseni rozhlasového nebo
televizniho vysilani, coz Ize prokazat vypnutim a opétovnym zapnutim
zafizeni, je uzivatel opravnén v ramci omezeni ruseni provést jedno nebo
nékolik nasledujicich opatfeni:

1. Zménit nasmérovani nebo orientaci pfijimaci antény.
2. Zvétsit vzdalenost mezi timto pfistrojem a pfijimacem.

3. Zapoijit pristroj do zasuvky jiného okruhu elektrorozvodné sité, nez ze
které je napajen pfijimac

4. Obratte se na svého prodejce nebo na zkuSeného servisniho technika -
opravafe radiopfijimacl a televizord, ktery vam poskytne radu a pomoc.

Upozornéni FCC
Toto zafizeni a jeho anténa nesmi byt umisténo nebo provozovano v
kombinaci s zadnou dal$i anténou nebo vysilatem.

Toto zafizeni je v souladu s Casti 15 pozadavk FCC. Provoz podléha
nasledujicim dvéma podminkam: (1) toto zafizeni nesmi zptsobovat
Skodlivé ruseni a (2) toto zafizeni musi snaset libovolné vnéjsi ruseni,
véetné ruseni, které maze zpusobit nespravnou funkci.

Jakékoli zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny stranou,
zodpovédnou za soulad, mohou zneplatnit pravo uZivatele na obsluhu
tohoto zafizeni.

Prohlaseni FCC o vystaveni zareni
Toto zafizeni je v souladu s poZzadavky FCC na ochranu pfed zafenim,
platnymi pro nefizené prostiedi. Aby bylo zamezeno moznosti prekroceni
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omezeni FCC pro vystaveni radiovym frekvencim, nesmi byt pfi normalnim
provozu vzdalenost mezi osobami a anténou mensi nez 2,5 cm.

PoZadavky komise FCC na vystaveni RF zareni

Soulad s hodnotou SAR je dosazen u konfiguraci s pfenosnym pocitacem
(pocitaci), pokud je slot karty PCMCIA umistén na boku pobliz stfedu, jak
bylo otestovano v aplikaci pro Certifikaci, a pouZiti je mozné u pfenosného
pocitace (pocitacti) s velmi obdobnymi fyzickymi rozméry, konstrukci a
elektrickymi a RF charakteristikami. Pouziti s jinymi zafizenimi, jako jsou
napriklad PDA a zafizeni lappad, neni autorizovano.

Pouziti tohoto vysilace je omezeno pro pouzivani se specifickou anténou
(anténami), otestovanymi v aplikaci pro Certifikaci. Anténa (antény) pouzité
pro tento vysila¢ nesmi byt umistény nebo provozovany v kombinaci s
zadnou dalSi anténou nebo vysilacem.

Prohlaseni o shodé R&TTE

Toto zafizeni vyhovuje véem pozadavkim SMERNICE 1999/5/EC
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. bfezna 1999 tykajici se
radiovych a telekomunikaénich koncovych zafizeni a vzajemného uznavani
jejich shody (R&TTE).

Smérnice R&TTE rusi a nahrazuje smérnici 98/13/EEC (telekomunikacni
koncova zafizeni a zafizeni druzicovych pozemnich stanic) z 8. dubna
2000.

Bezpecnost

Toto zafizeni je navrzeno tak, aby byla zaji§téna maximalni bezpecnost pro
osoby, které jej instaluji nebo pouzivaji. Pfi praci s elektrickymi zafizenimi
je v8ak tfeba dbat zvlastni opatrnosti kvili moznému nebezpeci Urazu
elektrickym proudem a statické elektfiné. Pro zaru€eni bezpe¢ného
pouzivani tohoto zafizeni musi byt peclivé dodrzovany vSechny pokyny
uvedené v této pfiru¢ce a rovnéz pokyny vyrobce pocitace.

Zemé EU, ve kterych lze toto zafizeni pouzivat

Verze ETSI tohoto zafizeni je uréena pro domaci a kancelarské pouziti v
Rakousku, Belgii, Dansku, Finsku, Francii, Némecku, Recku, Irsku, Italii,
Lucembursku, Bulharsku, Kypru, Ceské republice, Estonsku, Madarsku,
Litvé, LotyS§sku, Malté, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice, Slovinsku,
Nizozemi, Portugalsku, Spanélsku, Svédsku a Velké Britanii.

Verzi ETSI tohoto zafizeni je rovnéz mozné pouzivat v ¢lenskych zemich
ESVO: Island, Lichtenstejnsko, Norsko a Svycarsko.



Zemé EU, ve kterych nelze toto zafizeni pouzivat
Zadné

A declaration of conformity is available on www.edimax.com
CCOFc 0. T
N20379
As146



FDIMAX

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EDIMAX Technology Co., Ltd.




