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Multi-Languages QIG on the CD

Cesky: Ceského priivodce rychlou instalaci naleznete na pfilozeném CD s
ovladaci

Deutsch: Auf der beiliegend Treiber CD finden Sie deutsche Anleitung zur
Schnellinstallation.

Espainol: Incluido en el CD el G.R.l. en Espaiol.

Frangais: Veuillez trouver I'francais G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepitési Utmutaté megtalalhatd a mellékelt CD-n
Nederlands: De nederlandse Q.1.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrécona instrukcja instalacji w jezyku polskim znajduje sie na
zatgczonej ptycie CD

Portugués: Incluido no CD o G.I.R. em Portugues
Pycckuia: Hangute Q.1.G. Ha pycckom A3blKe Ha npuaoxeHom CD
Romana:Cd-ul cuprinde Ghid de instalare rapida in limba romana

Tirkge: Uriin ile beraber gelen CD icinde Tiirkge Hizli Kurulum Kilavuzu'nu
bulabilirsiniz
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Copyright® Edimax Technology Co, LTD. Viechna prava vyhrazena. Zddnd &ast této publikace
nesmi byt reprodukovdna, prenasena, prepisovana, uklddana do systému pro opétovné
zpfistupnéni nebo prekladana do jakéhokoli jazyka nebo pocitacového jazyka, v jakékoli formé
nebo jakymkoli zplisobem, elektronickym, mechanickym, magnetickym, optickym, chemickym,
rucnim nebo jakkoli jinak, bez predchoziho pisemného souhlasu této spolecnosti.

Tato spolec¢nost neposkytuje Zadné zaruky, at uz vyjadiené nebo predpokladané, s ohledem na
obsah zde uvedenych informaci, a specificky se zfika jakychkoli zaruk, obchodovatelnosti nebo
vhodnosti pro urcity konkrétni Ucel. VeSkery software popsany v této pfirucce je prodavan
nebo licencovan ,tak, jak je“. Pokud by aplikace nepracovaly po zakoupeni spravné, prebira
kupuijici (a nikoliv tato spoleénost, distributor nebo prodejce) veskeré naklady na servis, opravu
a jakékoliv ndhodné nebo ndsledné skody vyplyvajici z chyby v softwaru. Déle si tato spolecnost
vyhrazuje pravo provadét upravy této publikace a ¢as od ¢asu provadét zmény v jejim obsahu,
a to bez povinnosti upozornovat jakoukoli osobu na takovéto upravy nebo zmény.

Vyrobek, ktery jste si zakoupili a vzhled/obrazovka nastaveni maze byt mirné odlisna od
vyobrazeni uvedenych v této prirucce rychlou instalaci. Podrobnéjsi informace o tomto vyrobku
najdete v uzivatelské pfirucce na disku CD-ROM. Software a jeho specifikace podléhaji zménam
bez predchoziho upozornéni. Aktualizace najdete na webovych strankach www.edimax.com.
Vsechna prava vyhrazena. VSechny ndzvy znacek a vyrobkd uvedené v této prirucce jsou
obchodni znacky anebo registrované obchodni znacky prislusnych vlastnika.

Poznamka ohledné GNU/GPL - verze 2

Tento produkt obsahuje software, ktery je predmétem GNU/GPL — verze 2.

Text této licence je na pfiloZeném CD/DVD. Program je svobodny software, ktery je Sifen
bez autorskych zaruk. Nabizime s platnosti na min. tfi roky za symbolicky poplatek
neprevysujici distribuéni naklady, dodani kompletni strojové cCitelné kopie odpovidajiciho
zdrojového kédu. Prosim kontaktujte Edimax na: Edimax Technology co., Ltd, NO. 3,
Wu-Chuan 3rd RD Wu-Ku-Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C,,

TEL : +886-2-77396888, FAX : +886-2-77396887, sales@edimax.com.tw



http://www.edimax.com/
mailto:sales@edimax.com.tw

Obsah baleni

Nez zacnete pouzivat tento router, prosim zkontrolujte, zda néco v baleni nechybi. V pfipadé Ze ano,

obratte se na svého prodejce u kterého uplatnéte svuij narok na chybéjici polozky:

- 3G-6218n (hlavni télo, 1 ks)
- UzZivatelska instalacni pfirucka (1 ks)

- CD-ROM s EZmax Pruvodcem, vicejazy€nou instalacni pfiruckou a podrobnou uzivatelskou

priruckou (1 ks)
- Napéjeci adaptér (1 ks)
- Ethernet kabel (1 ks)
- Baterie (1 ks)
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LED Svételny stav Popis
Sviti Napdjenizapnuté
WR 10 Bliké Slat?a lvaraterle (zbyvéa 15-20 minut) nebo baterie
neni pritomna
Nesviti Router je vypnuty
A Svitl Nabijentbaterie
CHG Nesvitt Baterie je pln¢ nabité




Svitl Funkce WPS aktivni
WLAN @ | Blika Aktivita bezdratové LAN (pfenos dat)
Nesviti Bezdratova sit’ je vypnuta
e Sviti Zapojeny Ethernet port
Ethernet Blika Aktivita datové komunikace (pfenos dat)
Sviti Aktivni ptipojeni
Internet® Blika Navazovanispojeni
Nesviti Pfipojeni nefunkéni
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Nazev Popis
Piepind RJ-45 port do rezimu LAN nebo WAN. Piepnéte do rezimu WAN
LAN/WAN v e Y v
feninad pokud se ptipojujete k Internetu pies vas XDSL nebo kabelovy modem.
prep Toto kabelové piipojeni slouzi rovnéz jako zalozni pro 3G ptipojeni.
Aktivuje WPS nebo restartuje router do tovarnio/defaultniho nastaveni
(maze dosavadni nastaveni). Drzte stisknuté po dobu delsi nez 10 vtefin
WPS/Reset p . - o “
., pro obnovenivychoziho tovarniho nastaveni, nebo stisknéte na dobu kratsi
tlacitko . . x 1 Ly .
nez Svtefin pro spusténi WPS automatického nastaveni Sifrovaného
spojent.
ON/OFF _ . <.
" s Zapiaa vypina router.
piepinac
Mini-USB port pro dodavany elektricky adaptér. Pokud mate mini-USB -
DCin USB kabel, mtizete tento 3G router rovnéz napajet pies pocitac.




Pozn.: Béhem piipojovani 3G USB modemu zajistéte prosim napajeni
ptes elektricky adaptér, pak teprve router mizete napajet z pocitace (a
pouzivat 3G modem).

RJ-45 port Lokalni/ Internetovy sitovy (LAN/WAN) port.

Zaciname

Nez zaCnete pouzivat tento 3G router, prosim postupujte podle nasledujicich pokynu k
instalaci a nabijeni baterie.

1. Sejméte kryt baterie, vlozte dodané baterie do slotu a poté zasunte zpét kryt baterie.

2. Nabijte baterii pfipojenim routeru do zasuvky ve zdi pomocielektrického adaptéru pies
mini-USB port. Pro plné nabiti baterie je tfeba asi 4 hodiny. Kdyz baterii nabijite poprvé,
nabijejte ji po dobu 8 hodin.



Poznamka: Router muizete napajet pies zasuvku bez nainstalované baterie, ale napajeni
routeru bez vlozené baterie jen ptes pocita¢ mize zplsobit snizeni vykonu.

3. “CHG” LED sviti, kdyz se baterie dobiji. “CHG” LED zhasne, kdyz je baterie pln€ nabita.
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Varovant:
1. Pted vyjmutim baterie vzdy zafizeni nejprve vypnéte.

Z dtivodu vasi bezpecnosti pouzivejte jen dodavanou baterii a elektricky adaptér.

Router doporu€ujeme nastavit spusténim ,Privodce nastaveni“ na CD-ROM, ktery je soucasti baleni.
Privodce poskytuje rychlé nastaveni pro bezdratové 3G/3.5G pfipojeni k internetu, WAN internetove
pripojeni, SSID, zabezpecCeni bezdratové sité, nastaveni novéjsi verze firmware a zmény hesla. Po
spusténi instalacniho privodce, dostanete nasledujici uvitaci obrazovku. Vyberte jazyk a postupujte
podle jednotlivych krokl v Privodci.

Pokud jste ztratili CD-ROM, nebo davate pfednost tradi¢nimu nastaveni pfes web, prosim postupujte
podle této Uzivatelské instalani pFirucky.

Nederlands Deutsch Francais Italiano

Espafiol Portugués Polski Cesky Magyar Pycckwii

Romana Turkge Slovensky ##-+4% His+ X

Poznamka 1: Pouze jedno pfipojeni k Internetu (bezdratové 3G nebo xDSL / kabel modem)
muze byt pouzito ve stejnou dobu.
Poznamka 2: Chcete-li pfedejit problému kompatibility mezi 3G USB modemem a 3G routerem,




doporucujeme provést nejprve aktualizaci na nejnovejsi firmware 3G routeru
Edimax z webovych stranek http://www.edimax.com.

Vytvoreni sitového pripojeni

Prosim postupujte podle nasledujicich pokynt pro nastaveni 3G router:
1. Pfipojte svij 3G/3.5G USB modem do USB portu umisténého na horni strané routeru.
2. Pripojte svUj pocita€ do portu Ethernet na pravé strané routeru pro konfiguraci routeru.

Poznamka: Je doporuceno prvni nastaveni routeru provést pres Ethernet port.

1. Prosim zkontrolujte vSechny LED diody na pfedni strané. 'PWR / CHR' LED by méla mit stale
zelenou barvu a 'ETHERNET' LED by méla svitit v pfipadé, Ze poditaC / zafizeni pfipojené k
Ethernet port routeru je zapnuto a spravné pfipojeno.

Pokud 'PWR' LED nesviti a mate jistotu, ze napajeni, baterie a vSechny kabely jsou pfipojeny
spravneé, obratte se na svého prodejce s Zadosti o pomoc.



Nastaveni sité

Prosim, pouzijte webovy prohlize¢ pro konfiguraci routeru 3G

-i- Local Area Connection Properties

General | Ajthentication | Advanced

Connect using:

B AMD PCHET Family PCI Ethernet &4

Thiz connechion uzes the following items:

v f:l Clierit for Microzoft Mebwark s
vl g File andPrmtEL 5h;'|r|ng for Microsaoft Metworks
vl .@Q‘DS Packet Scheduler "..

.Q
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Drezcription
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Tranzmizzion Contral Protocol/ ntermet Protocol. The default
wide area network, protocol that provides communication
acrogs diverse interconnected networks.,

[] Show ican in notification area when connected
Muatify me when thig connection haz mited or no connectivity

ak. H Canecel ]

1. Nastavte Vas pocitaC pro ziskani IP
adresy z bezdratového routeru: kliknéte na
‘Start' tlacitko (to by mélo byt umisténo v
dolnim levém rohu vas$i obrazovky), pak
kliknéte na Ovladaci panel. Vyberte Sitova
pripojeni, dale Pripojeni k mistni siti
(Local Area Connection) a na 'Vlastnosti'
(Properties).

2. Pripojeni k mistni siti

Vlastnosti (Local Area Connection
Properties) objevi se okno. Zvolte Protokol
sité Internet (TCP / IP) (Internet Protocol
TCP/IP), potom kliknéte na 'Vlastnosti'.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alernate Configuration

“ou can get IP settings azsigned automatically if your network, supports
thiz capability. Othenwize, you need to azk your network, administrator for
the appropriate [P settings.

E} Obtain an |P address automatically =

' O‘l:l;e‘ Elfaﬂnlb\nﬁgllﬁaa&ésl&llllllllllllllllllllll!

(%) Obtain DMS server address automatically .

{71 Usze the follawing DMS server addresses:

sl ok

l? Cancel ]

AT T T TT LA

3. Zvolte 'Ziskat adresu IP automaticky,'
(Obtain an IP address automatically’) a
'Ziskat adresu serveru DNS automaticky’,
(Obtain DNS server address automatically’)
potom kliknéte na 'OK".




Connect to 192.168.2.1

ﬁiﬁf
b

4. Spustte webovy prohlize¢ a zadejte IP
adresu bezdratoveho routeru do adresniho
fadku (vychozi IP: 192.168.2.1). Zadejte
uzivatelské jméno a heslo, poté kliknéte na
'OK' pro pristup ke spravé webového

User name: [ v| rozhrani bezdratového routeru.

R

Default: admin'1234

Password; | |

Vychozi uzivatelské jméno: admin
Vychozi heslo: 1234

[ ]remember rmy password

[ Ok H Cancel ]

5. Navod pokrocilych nastaveni a nastaveni bezdratové sité, najdete v uzivatelské pfiru¢ce na
CD-ROM.

Pozn. Néktera pokrocila nastaveni, ostatni funkce tohoto bezdratového routeru ¢i dalsi typy
pripojeni k Internetu naleznete v UzZivatelské pfiru¢ce na dodavaném CD-ROM.




Osvédceni Federalni Komise Spojt o interferenci

V souladu s usnesenimi Césti 15 Zasad FCC toto zafizeni bylo testovano a uznano za splfiujici poZadavky pro
digitaIni zafizeni Tridy B. Tyto poZadavky maji za cil zajisténi opodstatnéné ochrany pred Skodlivym plsobenim
zatizeni v pfipadé jejich instalace v obytnych mistnostech. Toto zafizeni vytvari, vyuziva a mlze vyzarovat
energii o frekvenci radiovych vin a pokud nebude instalovano a pouzivdno v souladu s ndvodem, muze zaporné
pusobit na radiové spojeni.

Nicméné nezarucuje se, Ze se v pripadé konkrétni instalace neobjevi interference. Pokud bude zafizeni rusit
fungovani radiovych nebo televiznich pfijimac, cozZ lze zjistit jejich stfidavym zapinanim a vypinanim, je
uZivatel povinen ucinit vSe pro odstranéni interference, a to jednim z nasledujicich zplsobu:

1. Zména postaveni nebo umisténi pfijimaci antény.

2. ZvétSeni vzdalenosti mezi zafizenim a pfijimacem.
3. Zapojeni zafizeni do zastrcky v jiném obvodu nezZ ten, do néhoz je zapojen pfijimac.
4. Kontakt s prodejcem nebo zkusenym radiovym technikem pro ziskani pomoci.

Bezpecnostni opatreni FCC

Toto zafizeni spolu s anténou se nesmi umistovat ani zapojovat spolu s jinymi anténami nebo pfijimaci.
Toto zafizeni odpovida predpistim, stanovenym v Casti 15 Zasad FCC. Jeho fungovani zavisi na dvou
podminkach: (1) zafizeni nemUze zpUsobovat Skodlivé interference, a (2) zatizeni musi ptijimat veSkeré
odebirané interference, v€etné interference, kterd maze byt pficinou nezadouciho fungovani.

Veskeré zmény nebo modifikace, které nebyly vyrazné odsouhlaseny podmétem, nesoucim odpovédnost za
shodnost, mohou byt pfi¢inou zaniku prava pouzivat zafizeni.

Osvédceni Federalni Komise Spojti (FCC) o vystaveni radiaci
Toto zatizeni musi byt instalovano a provozovano v souladu s instrukcemi a mezi anténou a lidskym télem
musi byt béhem bezdravotého provozu odstup minimalné 20cm (kromé koncl koncetin).

Osvédceni o shodnosti R&TTE

Toto zafizeni odpovida véem poZadavkm SMERNICE C. 1999/5/EU EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne
9 bfezna 1999 v zéleZitosti radiovych zafizeni a vybaveni telekomunikacnich termindl( a vzajemného uznani
jejich shodnosti (smérnice R&TTE).

Bezpecnost

Toto zafizeni bylo vytvoreno s nejvétsi péci o bezpedi osob, které je instaluji a pouzivaji. Pfesto béhem prace s
elektrickymi zafrizenimi je tfeba vénovat zvlastni pozornost nebezpeci mozného zasazeni proudem a statickou
elektfinu. V této souvislosti je tfeba vzdy dodrzovat vSechna doporuceni vyrobce tohoto zafizeni, jak rovnéz
vyrobce pocitace, pro zajisténi bezpecného pouZivani zafizeni.

Zemé EU, ve kterych lze toto zafizeni pouzZivat

Verze ETSI tohoto zafizeni je uréena pro domaci a kancelarské pouziti v Rakousku, Belgii, Dansku, Finsku, Francii,
Némecku, Recku, Irsku, Italii, Lucembursku, Bulharsku, Kypru, Ceské republice, Estonsku, Madarsku, Litvé,
Loty$sku, Malté, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice, Slovinsku, Nizozemi, Portugalsku, Spanélsku, Svédsku
a Velké Britanii.

Verzi ETSI tohoto zafizeni je rovnéz mozné pouzivat v ¢lenskych zemich ESVO: Island, Lichtenstejnsko, Norsko a
Svycarsko.

Zemeé EU, ve kterych nelze toto zafizeni pouzivat
Zadné

Prectéte si prosim prohlaseni o shodé uvedené na webovych strankach www.edimax.com.

coFew.. &



http://www.edimax.com/
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